
 BWT I LA DÉSINFECTION DE L'EAU EN INDUSTRIE

LA MAÎTRISE MICROBIOLOGIQUE DE L'EAU 
ÉTUDE DE CAS BWT ECO-MX

BÉNÉFICES
»	Maîtrise de la charge microbiologique

» Injection de produits limitée

» Réduction de la corrosion

» Amélioration de la sécurité des opérateurs
	 (plus de manipulation de produits chimiques)

» Maîtrise des budgets d’exploitation : faible coût
	 de fonctionnement et maintenance réduite

PROBLÉMATIQUE
Préalablement traité selon une stratégie biocide 
classique Javel/Brome, accompagnée de chocs 
de deux biocides organiques, le site ne par-
venait à répondre entièrement aux exigences 
réglementaires en termes de maîtrise de la 
problématique légionelles. Les variations des 
résultats d’analyses microbiologiques étaient 
donc fréquentes.
Dès lors, les quantités de produits chimiques  
nocifs pour l’environnement étaient excessives  : 
50 tonnes de Javel, 15 tonnes de Brome et 15 à 
20 tonnes de biocides organiques.

ACCOMPAGNEMENT ET SOLUTION
Après un audit complet des installations, BWT 
a proposé, la mise en place d'un ECO-MX 5+ 
afin de produire in-situ la solution désinfectante 
chlorée. Cet audit a permis de valider la possibi-
lité de mettre en œuvre un seul appareil pour le 
traitement des quatre tours aéroréfrigérantes.
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